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Flexibler UV- bestandlger Kabelschutz

.

Umwelteinfliisse wie UV-Strahlung, Witterung, mechanische
Belastung oder auch Nagetierverbiss kénnen zu Stérungen oder
gar Ausfallen der Verkabelung und Leitung an Solar- und Photo-
voltaikmodulen beitragen. Die flexiblen, witterungsbestandigen
FLEXA-Wellschlauche bieten lhnen hierfiir optimale Lésungen fiir
einen umfassenden Kabelschutz im AuBenbereich.

Unsere verschiedenen Produkte kdnnen je nach An-
wendung gezielt eingesetzt werden und verlangern
die Laufzeit Ihrer Systeme.

Sehr guter UV-Schutz!

RESISTANT

ROHRflex-Duo PP RQH RQA

ROHRflex PP

Vollkunststoff-Schutz-
schlauch, innen und auBen
gewellt, schmales Profil,
sehr flexibel, fir wirt-
schaftliche Anwendungen,
HB (UL 94)

Material: Kunststoff PP

§ -40°C...+120°C A +150°C
é 1P 68|IP 69K
.

Vollkunststoff-Schutz-
schlauch, innen und auBen
gewellt, zweiteilig, der
Lénge nach teilbar, wieder-
verschlieBbar, V2 (UL 94)

Material: Kunststoff PP

§ -25°C...+120°C ~ +150°C

é IP40
\ J

Schlauchhalter fiir leichte
Anwendungen,
Rippenfixierung zur Zug-
entlastung, unterschied-
liche GroBen aneinander
reihbar, einsetzbar in
C-Profilschienen

Material: Kunststoff PA

§ -40°C...+120°C

Endtiille, zum Schutz des
Kabels, aufsteckbar auf
alle ROHRflex-Schlauche

Material: Kunststoff PA 6
§ -40°C...+120°C

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten fiir
spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt iiberpriift werden. Alle veréffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen diirfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder ver-
andert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Priiflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfiigung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und
technische Anderungen behalten wir uns vor.
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