
FLEXA GmbH & Co Produktion und Vertrieb KG | Darmstädter Straße 184 | 63456 Hanau Germany | Tel +49 6181 677-0 | Fax +49 6181 677-277 | www.flexa.de | info@flexa.de

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für 
spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder ver-
ändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und 
technische Änderungen behalten wir uns vor.

Montageanleitung Wellschlauchdurchführung | RQGKST

1. Wellschlauchdurchführung RQGKST und ROHRflex Schlauch 2. Für eine noch leichtere Montage GLISSA Spezial-Arma-
turenfett auf Schlauch und Innenseite der Verschrau-
bung auftragen

3. Beide Komponenten wie gewünscht zusammenführen 4. Gleichmäßig bis zur gewünschten Position inein-
anderschieben (Klickgeräusche)

5. Bis zur gewünschten Endposition durch die Ver-
schraubung schieben

Für mehr Informationen besuchen
Sie bitte unsere Webseite oder
scannen einfach den QR-Code.

Wichtiger Hinweis: 
Die Wellschlauchdurchführung wird bereits vor-
gefettet geliefert. Erneutes Nachfetten ist nur bei 
Demontage erforderlich. 


