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Wellschlauchdurchführung
Corrugated tubing feedthrough

Push-to-move-Technology

Toleranz und Längenausgleich bei vorkonfektionierten Kabeln

Variable Durchführung des Wellschlauches

Einfache und sichere Montage

Tolerance and length compensation for pre-assembled cables

Flexible  feedthrough of the corrugated conduit

Quick and easy installation



Montageanleitung
Assembly Instruction
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1.	 Für eine noch leichtere Montage GLISSA Spezial-Armaturenfett 
auf Schlauch und Innenseite der Verschraubung auftragen 
For even easier assembly, apply GLISSA special fitting grease 
to the tubing and the inside of the fitting

2.	 Beide Komponenten wie gewünscht zusammenführen 
Merging both components as required

3.	 Gleichmäßig bis zur gewünschten Position ineinanderschieben 
(Klickgeräusche) 
Push evenly into each other until the required 
position is reached (clicking sounds)

4.	 Bis zur gewünschten Endposition durch die Verschraubung 
schieben 
Push through the screw fitting to the required end position

Produktseite

GLISSA Spezial

Wichtiger Hinweis / Important notice: 
Die Wellschlauchdurchführung wird bereits vorgefettet geliefert. Erneutes Nach-
fetten ist nur bei Demontage erforderlich. 
The corrugated tubing feedthrough is supplied already pre-greased. 
Re-greasing is only required for disassembly.
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