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Technische Daten

KLASSIFIZIERUNG FUR FLEXIBLE ELEKTROINSTALLATIONSROHRSYSTEME DIN EN IEC 61386-23

Angaben basieren auf der Abmessung AD 21,2

ROHRFLEX® WELLSCHLAUCHE
ROHRFLEX® TUBINGS

Technical data

CLASSIFICATION FOR FLEXIBLE CONDUIT SYSTEMS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS DIN EN IEC 61386 PART 23

Details are based upon the dimension OD 21.2

PA 6 PA6-D PA6-S PA6-L PA6-HT PA6-CU PA 12 PA12-D PA12-S PA12-SD PA12-F PA12-FD PU
VO [UL 94] VO [UL 94] V2 [UL 94] HB [UL 94] V2 [UL 94] HB [UL 94] V2 [UL 94] V2 [UL 94] V2 [UL 94] V2 [UL 94] V2 [UL 94] V2 [UL 94] HB [UL 94] HB [UL 94]
Zulassungen S%“vi. & N & N AN — &= Ers
Recognition DB) B¥=s (4] IN [ © B & @ B G T s Ahs BN 455452 EN 455452
G = mass2  ENASSAS e & IN 5550 o ENASSIS2
Druckfestigkeit
A Resistance to compression 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 - 1
Schlagfestigkeit
B Resistance to impact 3 4 3 3 4 3 L 3 1 3 L 3 - 4
Min. Dauergebrauchs- | Installationstemperatur
c Lower temperature range 2 2 4 4 2 2 > > > > > > > 4
Max. Dauergebrauchs- | Installationstemperatur
D Upper temperature range 4 2 4 4 > 4 4 4 4 4 4 4 4 2
Widerstand gegen Biegung
E Resistance to bending 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
F Elektrische Eigenschaften 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 ) 2 2
Electrical characteristics
Widerstand gegen das Eindringen von Festkdrpern
G Resistance against ingress of solid objects 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Widerstand gegen das Eindringen von Wasser
H Resistance against ingress of water / 7 7 / 6 / / / / / / 7 / /
I Korrosionsbestandigkeit _ _ _ _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ _
Resistance against corrosion
Zugfestigkeit
J Tensile strength L 1 1 1 L 1 2 1 2 L 2 - L
Widerstand gegen Flammausbreitung
K Resistance to flame propagation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hangelast-Aufnahmefahigkeit
L Suspended load capacity 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 - 2
N kg °C °C Schutzklasse N N N kg °C °C Protection class N N
min.  max. IP X min.  max. P X
’ s nicht nicht non non non
0 - - - - - nicht erklart - 0 - erklart erklart 0 - - - - - declared - 0 declared declared
mit elektrischen B geringer nicht flamm- . with electrical continuity low non flame
1 12505 > 460 starr Leiteigenschaften ! Schutz 100 Verbreitend 20 1 12505 > 60 igit characteristic - ! protection 100 propagating 20
. mit elektrischen mittlerer flamm- . with electrical insulating medium flame
2 320 1.0 > +90  biegsam Isolationseigenschaften 2 Schutz 250 erbreitend 30 2 3200 1.0 > +90  pliable characteristic - 2 protection 250 propagating 30
B biegsam mit elektrischen Leit- und mittlerer Schutz innen _ pliable with electrical continuity and medium protection inside
3 750 2,0 15 +105 zuriickbildend  Isolationseigenschaften 3 3 hoher Schutz auBen 500 150 3 750 2.0 -15 +105 self revoc.  insulating characteristic 3 3 high protection outside 500 - 150
4 1250 2,0 25 +120 flexibel 4 4 hoher Schutz 1000 - 450 4 1250 20 25  +120 flexible 4 4 high protection 1000 - 450
5 4000 6,8 -45 4150 5 5 - 2500 - 850 5 4000 6.8 -45  +150 5 5 - 2500 - 850
6 - - - 4250 6 6 - - - - 6 - - - 4250 6 6 - - - -
7 - - - 4400 7 7 - - - - 7 - - - +400 7 7 - - - -
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METALLSCHUTZSCHLAUCHE AUS
METALL UND KUNSTSTOFF

PROTECTIVE CONDUITS MADE
OF METAL AND PLASTICS
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SPR—EDU—AS SPR—CU-AS FLEXAgraff®~AS FLEXAgraff®— SPR—PVC—AS SPR—-PU-AS SPR-PVC- FLEXAgraff®— FLEXAgraff®— AIRflex®~KUW- AIRflex®~KUW- LIQUID-

CU-AS EDU-AS PU-AS CU-pPU PVC-AS PU-AS TIGHT—EF
Zulassungen @ & @) @ A
0. )) —— ewmc
Recogpnition cj i — é“ & & e & G
A g(rezicsktger?igr:izompression 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
B Rt mpac 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 ? ? 3
c ?/(I)ivr\llierrrl;:'leem[:)aetrjaetrg:eeb::z;:s- und Installationstemperatur 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 2 3 3
D M;;(‘ierrnf!; E:;et{]grzbr;anugc:s— und Installationstemperatur 6 6 6 6 6 2 3 2 3 3 2 3 2
E  Rescoeetobenting 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
F e haracerttc L L L L L L L L 0 0 0 0 L
G Resiance apamst s of s e 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 5 5 6
H et g s o s 1 : : : : s s s s 7 : : :
| Resaance sgsnet comosion 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
| I 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 1 1 3
K putetrd g st 1 | | 1 | 1 1 1 : : : : |
e 4 . . ; ; ‘ : ‘ ; ; 2 2 :
A B C D E F G H I J K L A B C D E F G H I J K L
N kg °C °C Schutzklassse N N N kg °C °C Protection class N N
min.  max. P X min.  max. P X
0 B B _ _ B nich} _ 0 _ nich_’_( _ nich} 0 B B _ B _ non B 0 B non B non
erklart erklart erklart declared declared declared
1o os as o s phesde g o e o 105 s e d  giekdelommiy e oo toelane g
2 320 1.0 3 +90  biegsam {Eci)tlaetlﬁ)lﬁgissigl:?gchaften 2 rSTIﬁﬂfzrer L f/lgrrgpgi_tend 30 2 320 1.0 2 +90  pliable \é\a;?aeclt%crtigtcigl nlating B 2 glgttjgé?on 250 g?gg)ggating 30
3. 70 20 5 4105 N0 Kotorscgimschater 3 3 Mohersntae 0 -0 30070 20 15 105 B Gt 33 e hcmone 0 =150
4 1250 2,0 25 +120 flexibel 4 4 hoher Schutz 1000 - 450 4 1250 2.0 -25  +120 flexible 4 4 high protection 1000 - 450
5 4000 6,8 -45 4150 5 5 - 2500 - 850 5 4000 6.8 -45  +150 5 5 - 2500 - 850
6 - - - 4250 6 6 - - - - 6 - - - 4250 6 6 - - - -
7 - - - +400 7 7 - - - - 7 - - - +400 7 7 - - - -
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