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Absaugesysteme

Spezialschelle zum Befestigen der KUW-Schläuche auf
Schlauchstutzen oder Rohrenden 

Temperatur: -40°C ... +120°C

Material: Schraube: Stahl |
Schellenband: Stahl
verzinkt

Eigenschaften:

- extrem robust 
- rostgeschützt 
- bis Spannbereich 214 – 226 mm mit einem Schloss, ab

230 mm mit 2 Schlössern

FLEXA No. DN Klemmbereich Breite/Stärke VPE 
 [mm] [mm]  [Stk.]

10342000050 50,0 50,0-58,0 20-1,0 1

10342000060 60,0 60,0-68,0 20-1,0 1

10342000075 75,0 75,0-83,0 20-1,0 1

10342000080 80,0 80,0-88,0 20-1,0 1

10342000090 90,0 90,0-98,0 20-1,0 1

10342000100 100,0 100,0-108,0 20-1,0 1

10342000120 120,0 120,0-128,0 20-1,0 1

10342000125 125,0 125,0-133,0 20-1,0 1

10342000140 140,0 140,0-148,0 20-1,0 1

10342000150 150,0 150,0-158,0 20-1,0 1

10342000160 160,0 160,0-168,0 20-1,0 1

10342000175 175,0 175,0-183,0 20-1,0 1

10342000180 180,0 180,0-188,0 20-1,0 1

10342000200 200,0 200,0-208,0 20-1,0 1

10342000225 225,0 225,0-233,0 20-1,0 1

10342000250 250,0 250,0-258,0 20-1,0 1

10342000300 300,0 300,0-308,0 20-1,0 1

10342000325 325,0 320,0-328,0 20-1,0 1

10342000350 350,0 350,0-358,0 20-1,0 1

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der
Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen
ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf
Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.
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