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SILO-K bis +120°C

Absaugesysteme

Förderschlauch aus Metall, mehrkantig, mit Innenwendel,
Spezialfadendichtung, äußerst stabil, verschleißfest,
Spezialfadendichtung

Temperatur: ... +120°C

Material: Stahl verzinkt

Eigenschaften:

- durch eingearbeitete Innenwendel in
Strömungsrichtung besonders glatter, staufreier
Durchgang

- geringer Druckverlust
- verschleißfest
- verdrehfest
- durch mehrkantigen Querschnitt äußerst stabil
-  flexibel

Einsatzgebiete:

- Förderschlauch für Getreide
- Spänen
- Granulaten
- Staub
- Pulver und sonstige granulierte Stoffe

FLEXA No. DN ID AD BR stat. Gewicht VPE 
 [mm] [mm] [mm] [mm] [kg|m] [m]

11050102050 50,0 50,0 56,0 280 1,78 10

11050102060 60,0 60,0 66,0 300 2,1 10

11050102065 65,0 65,0 71,0 310 2,2 10

11050102070 70,0 70,0 77,0 320 2,25 10

11050102080 80,0 80,0 87,0 345 2,4 10

11050102090 90,0 90,0 97,0 360 2,7 10

11050102100 100,0 100,0 109,0 400 3,1 10

11050102120 120,0 120,0 130,0 425 3,8 10

11050102125 125,0 125,0 135,0 450 4 10

11050102150 150,0 150,0 162,0 500 5,45 10

11050102160 160,0 160,0 171,0 540 5,8 10

11050102180 180,0 180,0 192,0 620 6,5 10

11050102200 200,0 200,0 213,0 650 7 10

11050102225 225,0 225,0 238,0 710 8 10

11050102250 250,0 250,0 265,0 800 9,2 10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der
Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen
ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf
Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.
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