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ROHRflex Kunststoff-Haltersysteme fiir leichte,
mittlere und schwere Anwendungen

Drehbarer Schlauchhalter mit Klettband-Befestigung,
drehbare Klettbandaufnahme inkl. 50 cm Klettband /
héchste Beweglichkeit mit rotem MOVE-Einsatz, speziell
fur Cobots und kleine Industrieroboter bei langsamen
und mittleren Geschwindigkeiten.

Temperatur: Temperatur: -40°C ... Einsatzgebiete:
+120°C - Robotik
- speziell fir Cobots und kleine Industrieroboter bei langsamen und

Material: Kunststoff (PAB) mittleren Geschwindigkeiten.

Eigenschaften:

- rationelle Schlauchmontage fir grob- und

feinprofiligen Wellschlauch

- silikon-, cadmium- und halogenfrei

- selbstverloschend

- hohe mechanische Belastbarkeit

- Schlagfestigkeit

- REACH und RoHS konform
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FLEXA No. Farbe AD A B c Gewicht VPE
[mm] [mm] [mm] [mm] [kgl100] [Stk.]

15040042200 schwarz 425 66.0 85.0 45.0 4.50 1
15040142200 schwarz mit MOVE AD 34.5 66.0 85.0 45.0 5.60 1
15040242200 schwarz mit MOVE AD 28.5 66.0 85.0 45.0 5.84 1
15040342200 schwarz mit MOVE AD 21.2 66.0 85.0 45.0 6.20 1
15040442200 schwarz mit ROMR AD 34.5 66.0 85.0 45.0 5.60 1
15040542200 schwarz mit ROMR AD 28.5 66.0 85.0 45.0 6.20 1
15040642200 schwarz mit ROMR AD 21.2 66.0 85.0 45.0 6.30 1

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der
Einsatz von FLEXA Produkten fiir spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt Gberpriift werden. Alle verdffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen diirfen
ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verandert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Priiflabors werden auf
Anfrage gerne von uns zur Verfiigung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Anderungen behalten wir uns vor.
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