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Schutzschlauche m

Schutzschlauche

Spezial-Schutzschlauchwendel fiir die Medizin-, Sensor-
und Lichtwellenleiter-Technik, Edelstahlwendel
gewickelt

Temperatur: -200°C ... +600°C

Material: Edelstahl V2A

Schutzart [nach EN 60529]: IP 40

Eigenschaften:

- flexibel
- temperaturbestandig
- weitgehend Iésungsmittel- und chemikalienbestandig
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Einsatzgebiete:

- Optoelektronik / Medizintechnik / Lichtwellenleiter-Technik / Technische
Endoskopie / Messgeréate / Sensortechnik

FLEXA No. Farbe ID AD BR stat. BR dyn. Gewicht VPE
[mm] [mm] [mm] [mm] [kglm] [m]
10131801002 2,5 3,1 20 35 0,019 *
10131801003 3,0 3,6 20 50 0,029 *
10131801004 4,0 4,8 25 65 0,037 *
10131801005 5.0 6.0 25 65 0,050 *
10131801006 6,0 7.0 35 90 0,065 *
10131801007 7.0 8,2 45 10 0,088 *
10131801008 8,0 9,6 45 1o 0,10 *

*in Fertigungslangen

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der
Einsatz von FLEXA Produkten fiir spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt Gberpriift werden. Alle verdffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen diirfen
ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verandert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Priiflabors werden auf
Anfrage gerne von uns zur Verfiigung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Anderungen behalten wir uns vor.
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