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FLEXAhightemp tape

Protective conduits

Tape with tightly woven selvedges, thickness: 2-3 mm

Temperatura: -50°C ... +300°C ^
+700°C

Material: calcium-silicate

APLICACIONES:

- Application: for additional fire protection installation

FLEXA No. Colour Width Weight PU 
  [mm] [kg|m] [m]

12061899025 Red 25,0 0,040 10

12061899050 Red 50,0 0,080 10

12061899075 Red 75,0 0,120 10

12061899100 Red 100,0 0,170 10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der
Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen
ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf
Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.
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