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Flat-sealing for metric NPT | CTG threads

CHARACTERISTICS:

- Properties: resistant against oil
-  protection against water and dust

FLEXA No. Filetage Ø d Ø D S Poids UE 
  [mm] [mm] [mm] [kg|100] [Pcs]

10331000002 1/4 inch 14,0 17,0 1,5 0,026 50

10331000008 1 1/4 inch 42,5 51,0 3,0 0,280 25

10331000014 1 1/2 inch 48,5 55,0 3,0 0,200 25

10331000045 34,0 43,0 2,0 0,164 25

10331000018 2 inch 60,5 66,0 3,0 0,320 10

Les recommandations concernant les domaines d'application, les domaines d'utilisation, les produits ou les combinaisons de produits sont faites par FLEXA au mieux de ses connaissances et de ses
expériences antérieures. L'utilisation des produits FLEXA pour des applications spécifiques doit être vérifiée par l'utilisateur. Tous les textes publiés, les images de produits, les dessins de produits
et les listes ne peuvent être copiés, modifiés ou changés sans le consentement de FLEXA. Les dessins techniques, les approbations, les certificats et les résultats du propre laboratoire d'essai de
FLEXA sont disponibles sur demande. Pour les fautes d'impression, les erreurs dans les dessins techniques, les erreurs et les modifications techniques, nous n'assumons aucune responsabilit.
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