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Connectors

EMC-plastic connector, quick-type, straight, metric,
nickel-plated brass outer thread, integrated snap-in
sleeve with sealing, strain relief and shielding with
contact spring, high density, EN 45545-2 (HL3)

Materiale: PA plastics |
nickel-plated brass 58

classe IP [acc. to EN 60529]:  IP 68 | IP 69K

CARATTERISTICHE:

- Properties: quick and easy EMC connection of the
cable shield via the contacting spring

- self-extinguishing
- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen
- fit for high mechanical stress
-  impact-resistant
- high torque of thread connection
- optimal held and sealing of cables at the same time

APPLICAZIONI:

- Application: machine and plant constructions / automotive / railway
industry / shipbuilding / automation / electrical installations

 Per garantire un sistema di protezione elevato tra l 'inserto del pressacavo e l'alloggiamento del connettore a vite, è necessario utilizzare un composto sigillante. 
( si prega di consultare le nostre istruzioni di montaggio ) 

FLEXA No. OD Colour Thread Clamp.range EMC Ø I Ø B C D WS1 WS2 Weight PU 
 [mm]  type [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg|100] [pcs.]

15133013216 13,0 Black M16 x 1,5 5,0-8,5 2,0-8,0 8,5 24,0 5,0 55,0 22 17 3,570 20

15133015220 15,8 Black M20 x 1,5 7,5-10,0 3,0-10,0 11,0 27,0 6,0 61,0 25 22 5,290 20

15133021220 21,2 Black M20 x 1,5 10,0-12,5 3,0-11,0 12,5 33,0 6,0 64,0 30 22 6,830 10

15133021225 21,2 Black M25 x 1,5 9,0-16,0 8,0-14,0 15,5 33,0 7,0 69,0 31 27 7,780 10

15133028225 28,5 Black M25 x 1,5 11,0-16,0 8,0-14,0 16,0 42,8 7,0 71,0 41 27 8,640 10

15133028232 28,5 Black M32 x 1,5 12,0-20,0 10,0-19,0 20,0 42,8 8,0 73,0 41 34 12,670 10

15133034232 34,5 Black M32 x 1,5 14,5-20,5 10,0-19,0 21,0 48,0 8,0 79,0 46 34 13,650 10

15133034240 34,5 Black M40 x 1,5 19,0-26,0 15,0-25,0 27,0 48,0 8,0 79,0 46 43 13,400 10

15133042240 42,5 Black M40 x 1,5 21,0-26,0 15,0-25,0 27,0 57,3 8,0 106,0 55 43 22,990 10

15133042250 42,5 Black M50 x 1,5 25,0-35,0 22,0-33,0 35,5 60,0 9,0 110,0 55 55 33,750 10

15133054250 54,5 Black M50 x 1,5 25,0-35,0 22,0-33,0 35,5 68,0 9,0 122,0 65 55 36,320 10

15133054263 54,5 Black M63 x 1,5 32,0-41,5 31,0-40,0 41,5 73,0 10,0 124,0 65 65 47,700 10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der
Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen
ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf
Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.
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